i+ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAGOES para execugido de Pavirrjientagéo Asfaltica com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em diversas ruas do Bairro Vasco Lopes -
Papagaios-MG.

1 - APRESENTAGAO

O presente documento constitui as principais informacgdes dos servicos e apresenta os
elementos essenciais a preparacao da proposta de precos e a posterior execugéo da
obra de Pavimentacédo Asfaltica no Municipio de Papagaios/MG.

A obra a ser executada é essencialmente d& pavimentagdo e sinalizacdo e
compreendem os segmentos listados abaixo:

Ruas: José Augusto Santana (pequeno trecho)
Estribeira (pequeno trecho)
Marieta da Veiga Reis
Eneias Valadares da Fonseca

Total de 3.641,53 m2, e objetiva a pavimentar com Concreto Betuminoso

Usinado a Quente (CBUQ), visando proporcionar um maior conforto, seguranca e fluidez
ao trafego dos usuarios.

2 - PAVIMENTACAO ASFALTICA.
2.1 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM C.B.U.Q.
2.1.1 - DESCRICAO DAS OBRAS

A obra compreende as ruas retro citadas, que estéo constituidas com média de 9,0 m.
de largura de leito, em area com material de CBR maior que: 10%. Necessitando de
remogdes localizadas, e reforgo no subleito. Apresenta-se de maneira geral, em estado
bom, com moderadas irregularidades, faltando adequagdes no greide, tanto na sesséo
transversal como longitudinal.

2.1.2 - SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

O servico a ser executado pelo licitante vencedor seguira as especificagdes técnicas a
seguir e demais especificagdes técnicas pertinentes a PAVIMENTACAO ASFALTICA
conforme as Normas ABNT, Normas do DNIT e Normas/Instru¢des técnicas do DEER-
MG.

2.1.3 - TERRAPLENAGEM

Os servicos de terraplenagem consistem em:
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a) Remogéo de material sem suporte, transporte e compactacao de aterro.

b) O aterro oriundo da escavagédo do subleito e borrachudos devera ser colocado
PRIORITARIAMENTE nos passeios, para regularizagéo, apiloamento e preenchimento
de valas, com o devido escoramento dos meios-fios.

2.1.4 - PAVIMENTAGAO
Os servicos de pavimentacdo consistem em:

a) Execugéo de camada de base em mistura de SOLO-ARDOSIA com espessura
de 15 cm;

b) Imprimagéo; (execugcdo de imprimagdo com material betuminoso, incluindo
fornecimento e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras,
inclusive transporte do material betuminoso até a usina).

c) Pintura de Ligacdo (execugdo com emulsdo asfaltica apropriada, incluindo
equipamento adequado).

d) Capeamento asfaltico. (Execugdo de concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ) com material betuminoso, incluindo fornecimento dos agregados e
transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras, inclusive
transporte do material betuminoso e agregado até a usina);

CAMADA DL: BASE

A base estabilizada granulometricamente € camada constituida por solos naturais que
possuem em sua composi¢ao pedregulhos de cava, rochas alteradas, misturas artificiais
de solos, de rochas alteradas, britadas ou ndo, misturas de diferentes tipos de
agregados tais como: pedra britada, pedrisco, pé de pedra, areia, ou ainda quaisquer
combinacio desses materiais ou de demais materiais granulares que apresentem
estabilidade e durabilidade adequadas e capazes de resistirem as cargas previstas e a
acéo dos agentes climaticos quando corretamente compactadas. No caso desta obra,
devera ser utilizado a BRITA DE ARDOSIA, conforme especificacdo e recomendacdes
técnicas do DEER-MG e/ou DNIT.

O solo usado para base pode ser empregado como se encontra "in natura”, ou
beneficiado por mistura com outros solos de melhor qualidade.

A base de solo estabilizado granulometricamente constara de uma camada de 15 cm
de espessura, executada sobre o subleito preparado e regularizado, de modo a
satisfazer os alinhamentos, perfis e se¢des transversais da rua. Esta camada deve ser
rigorosamente controlada por piquetes. j

Deve ser observada a homogeneidade da material compactado, tanto do material usado
como da umidade. Por sua vez na compactacéo deve garantir na camada um “grau de
compactacgao” de, no minimo, 95%.

A camada de base estabilizada granulometricamente s6 pode ser executada quando a
camada subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e
execucgao, ndo sendo permitida a execugao dos servicos em dia de chuva.

A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade
antes da execugéo da base estabilizada granulometricamente.

Durante todo o tempo de execugdo da base estabilizada granulometricamente, os
materiais e os servicos devem ser protegidos contra a agdo destrutiva das aguas
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pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los. E obngagao da
executante a responsabilidade desta conservagéao.

O processo de compactagdo da base devera seguir 0 método de “passadas” (Batista,
1978), que significa na pratica, que o rolo pé de carneiro deve passar mais de 10 vezes
no mesmo local para efetivar uma boa compactacéo do solo (de 10 a 20 passadas por
area de cobertura), observando-se os calculos préprios para obtencdo do grau de
compactacéc especificado, a saber, PROCTOR INTERMEDIARIO.

IMPRIMAGAO

L
Imprimagé&o € uma pintura de material betuminoso ‘aplicado sobre a superficie da base
excluida antes da execugéo de um revestimento betuminoso qualquer, com objetivo de
promover condicdes da aderéncia entre a base e o revestimento e impermeabilizar a
base.

A area a ser imprimada deve se encontrar ligeiramente umedecida. A imprimagéo sera
realizada. com caminhdo espargidor, devidamente calibrado para execucdo dos
servicos, o trafego sobre areas imprimidas sé deve ser permitido depois de decorridas
no minimo 24 horas de sua aplicacéo e quando estiver convenientemente curado.

A imprimagéo sera executada com CM —30 na taxa de 1,5 kg / m2.

PINTURA DE LIGAGCAO

Pintura de ligag&o consiste na aplicagao de ligante betuminoso sobre superficie de base
ou revestimento betuminoso anterior a execugéo de uma camada betuminosa qualquer,
objetivando promover condi¢cdes de aderéncia entre as mesmas.

Deve-se executar a pintura de ligagdo na pista inte’a em um mesmo turno de trabalho
e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel,
trabalha-se em meia pista, executando a pintura de ligagdo da adjacente assim que a
primeira for permitida ao trafego. '

A superficie a ser pintada devera ser varrida, a fim de ser eliminado o pé e todo e
qualquer material solto.

Antes da aplicacao do ligante betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou
concreto magro, a superficie da base deve ser umedecida.

A fim de evitar a superposi¢do ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicagées,
colocam-se faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término
da aplicagéo do ligante betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serdo, a
seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicagdo do ligante betuminoso deve ser
imediatamente corrigida.

CAPEAMENTO

O revestimento asfaltico devera ser constituido de uma camada final de 0,03 m de
preparo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.).

O espalhamanto da massa asfaltica devera ser feito com vibro - acabadora e
compactado com equipamento adequado (rolo pneumatico e rolo metalico — liso).
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O revestimento asfaltico s6 podera ser iniciado 24 horas depois de imprimada a base e
apos a liberagdo do engenheiro responsavel.

2.1.5 - MEIO-FIOS PRE-MOLDADOS:

Deveréo ser assentados conforme desenho da sec¢do transversal, no alinhamento e
nivelamento ja previamente preparado quando da terraplanagem, respeitando a largura
das calgadas, em valetas que serdo reaterradas e compactadas. Medidas adotadas para
os meios-fios 0,80m de comprimento por 15 cm de base e 30 cm de altura. O meio-fio
devera, OBRIGATC')RIAMENTE, ser de concreto PRE-MOLDADO e possuir
resisténcia minima de 25 Mpa.

2.1.6 -- SARJETA DE CONCRETO:

Os dispositivos de drenagem projetados para este local de intervengio, serdo
suficientes, tendo em vista a existéncia de caixas de drenagem (BOCAS DE
LOBO), em topografia favoravel de vias urbanas subsequentes a do bairro em
intervengéo, sendo realizado o devido escoamento das aguas pluviais em vias
urbanas ja pavimentadas. '

As sarjetas seréo construidas para permitir o melhor escoamento das aguas pluviais e
superficiais, serdo executadas em concreto convencional 15 Mpa, preparo mecanico,
moldada in loco, dos dois lados das ruas medindo 50 cm de largura e 7 cm de espessura,
respeitando o alinhamento dos meio-fios e o nivel do pavimento acabado, que langardo
as aguas coletadas para as outras canaletas das ruas subjacentes. A inclinacédo
OBRIGATORIA das sarjetas devera ser de 3%, devendo, portanto a empresa executora
aferir corretamente os niveis para adequacédo deste percentual. A coleta das aguas
pluviais ocorrera nas redes pluviais das ruas abaixo do nivel destas ruas.

2.2. MATERIAIS
2.2.1) MATERIAL DE BASE

O material a ser utilizado na BASE, sera a BRITA DE ARDOSIA, que sera
integralmente DOADO pela Prefeitura Municipal de Papagaios, conforme volume
necessario » especificagcoes do projeto de pavimentacao, tendo em vista que o
Municipio possui BRITADOR legalizado e produ:;do adequada para a finalidade do
referido projeto.

2.2.2) MATERIAL BETUMINOSO
Sera empregado o CAP - 20.
2.2.3) COMPOSICAO DA MISTURA

A composicao da mistura deve satisfazer aos requisitos da Faixa B , ou outra de uso
consagrado, desde que aprovado pela fiscalizacao.

2.2.4) MEDICAO

O concreto betuminoso usinado a quente sera medido através do volume da mistura
aplicada.

2.2.5) PINTURA DE LIGAGAO
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Ficam partic ularizados os seguintes itens da Especificagdo DER 12-91, com os
acréscimos abaixo:

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 I/m2 a 0,4 I/m2. Antes da
aplicagca@o, a emulséo devera ser diluida na proporgao de 1:1 com agua a fim de garantir
uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. A taxa de aplicagdo de emuls3o diluida
€ da ordem de 0,8 I/m? a 1,0 I/m2.

A agua devera ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou matéria organica,
e outras substancias nocivas.

2.2.6) MATERIAL BETUMINOSO

Sera empregada a emulsédo RR-1C.

3 - NATUREZA ADMINISTRATIVA
3.1 - PRAZOS E DATA DE INiCIO

A data de inicio dos servicos sera definida pela Prefeitura Municipal, apés os atos
administrativos pertinentes. O prazo total para a execucdo da obra sera de 90
(noventa) dias a contar da data da emiss&o da Ordem de Inicio dos Servicos.

4 - SEGURANGA PARA COM OS VEICULOS E PEDESTRES

Em todos os locais onde estiverem sendo executados os servigos, deverdo ser
permanentemente sinalizados conforme determina a resolugdo CONTRAN 561/80.

5 - SEGURANGA COM EQUIPAMENTOS PUBLICOS

Objetivando manter a integridade dos equipamentos publicos como redes telefénicas,
pogos de visita, redes de agua, energia, elétrica, deverdo ser cientificados, quanto ao
desenvolvimento das obras.

6 - LIMPEZA

Apds o término das obras e servigos, deverdo ser realizada a limpeza e remogéo de
entulhos e material inservivel.

7 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Quanto a mobilizagéo, a Contratada devera iniciar imediatamente apés a liberagdo da
Ordem de Servigo, e em obediéncia ao cronograma fisico - financeiro. A mobilizagao
compreendera o transporte de. maquinas, equipamentos, pessoal e instalacdes
provisérias necessarias -para a perfeita execugdo das obras. A desmobilizagéo
compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada das maquinas e dos
equipamentos da obrae o deslocamento dos empregados da Contratada.

8 — SINALIZAGAO PROVISORIA DAS OBRAS, INCLUSIVE DEVIO DE TRAFEGO

Com o objetivo de proporcionar seguranga para a execucao da obra sera realizada
sinalizacao provisoéria, inclusive desvio do trafego, sendo que a CONTRATADA devera
apresentar o plano de sinalizagédo, de acordo com as etapas de execugéo da obra por
trechos. Para garantir a correta aplicagdo das normas de seguranga da obra deverao
ser adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal.
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- Nenhum servico devera ser iniciado sem a implantacdo prévia da sinalizagdo de
seguranga, devendo ser rigorosamente observada a sua manutengdo enquanto
perdurarem as condi¢des de obra que o justifiquem. Recomenda-se especial atengédo
na manutengao da sinalizagéo horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

9 - DISPOSICOES FINAIS

Cabera a contratada assegurar a garantia de qualidade da obra, no que envolvera
atividades relativas aos controles geométrico e tecnolégico.

Nao serdo executados PASSEIOS nesta pavimentagdo, portanto ndo serio
executadas RAMPAS PNE. Deverao ser deixados os devidos rebaixos no meio-fio
para posterior execucao a ser realizada pela Municipio.

A Prefeitura Municipal fara a afericdo do nivel de qualidade mediante inspecgio de seu
pessoal técnico, tendo em vista liberagdo das medicoes e acelte final dos servicos
prestados.

A empresa contratada devera ser responsavel pela qualidade final dos servicos,
fornecer EPls (Equipamentos de Protec&o Individual) aos funcionarios, recolher leis
sociais referentes aos funciondrios que trabalharem na mesma, seguir todas as
determinagdes previstas em todas as NR’s competentes do Ministério do Trabalho e
Emprego e possuir responsavel técnico pela EXECUGAO com fornecimento de
ART - Anotacéo de Responsabilidade Técnica, sob pena de sofrer embargo da obra
pelos 6rgéos responsaveis de fiscalizagdo. A ART de execugdo devera ser entregue,
OBRIGATORIAMENTE antes do inicio dos servicos ao Setor de Engenharia, na
Prefeitura Municipal.

Todos os mauteriais necessarios para a obra deverdo estar em concordancia com o
descrito neste Memorial e caso haja necessidade de substituicdo ou impossibilidade de
aplicagéo de algum material, a empresa contratada devera comunicar formalmente, por
escrito, o Setor de Engenharia, responsavel pela fiscalizagdo da obra, que tera anuéncia
da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, antes da sua utilizag&o.

Papagaios, 04 de junho de 2020,
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SETOR DE ENGENHARIA 11
Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos. ’ ‘
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